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ROSCA   - ALTA PERFORMANCE - FABRICADO NO BRASIL
COLAR DE TOMADA RÁPIDO PARA LIGAÇÃO EM CARGA

Completa linha de Colares de Tomada de Alta Performance com derivações 
roscadas BSP/NPT/ISO7.1, econômico e definitivo, Colar de Tomada 
Antivazamento, com range estendido, fixação rígida e segura para ligações 
domiciliares, tomada de pressão em carga com longa vida útil e excelente 
custo benefício. 

Base (selim) em Ferro Fundido Dúctil, Cintas em Aço Inoxidável AISI-304 
com prisioneiros também em Aço Inox soldados na cinta, Vedação Segura e 
Permanente especialmente projetada para oferecer vedação total e 
permantente, fabricado em EPDM, Revestimento epoxy de alta espessura.

Um Colar de Tomada não engenheirado, mal projetado em uma tubulação 
enterrada pode implicar grande perda de água, justamente numa época 
onde a crise hídrica é um tema social que requer grande atenção, por esse 
motivo os Colares de Tomada Rápido de Alta Performance foram 
desenvolvidos, verificados e avaliados tecnicamente, utilizando modernos 
softwares de projeto de engenharia para promover total confiabilidade e 
disponibilidade operacional do produto.

Um dos mais avançados projetos para tomada de 
pressão em carga, cinta perfurada perfeitamente 
projetada para em um só colar atender uma gama de 
diâmetros, gerando uma grande economia, redução 
de estoque e permitindo sempre ter à disposição o 
colar ideal para ligação em qualquer tubulação a 
qualquer hora.

Ÿ 50 à 150 com conexão roscada de 1/2" à 1"
RANGES:

Ÿ 150 à 300 com conexão roscada de 1/2" à 1"

COLAR DE TOMADA RÁPIDO AJUSTÁVEL MULTIDIAMETRAL

Ÿ CINTAS DE 50mm à 1200mm;

Ÿ VEDAÇÃO DINÂMICA EM EPDM ESPECIALMENTE PROJETADA PARA 
OFERECER VEDAÇÃO TOTAL E PERMANENTE.

Ÿ LIGAÇÃO EM CARGA;
Ÿ ROSCAS BSP /NPT /ISO7.1;

Ÿ CINTA ÚNICA ou DUPLA (de acordo com o diâmetro da tubulação);
Ÿ PRESSÃO DE TRABALHO PN16;

Ÿ APLICAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE TUBO (Ferro Dúctil, PVC, PE, Aço, 
Fibrocimento, PEAD, Defofo, etc.);

Ÿ CONEXÕES ROSCADAS DE 1/2" à 2";

Ÿ LONGA VIDA ÚTIL;

APENAS 2 ITENS CONTEMPLAM 
OS DIÂMETROS DE 50mm à 
300mm, REDUZINDO ESTOQUES.
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