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VALVULA DE RETENCAO ANTI-GOLPE DE ARIETE
RETENCAO DE ALTO DESEMPENHO

MULTIPLE
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v'Dissipadora de energia o\°

/Reten(;éo de alto desempenho

v Baixa perda de carga - minima admissivel 0,3mca
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VALVULA DE RETENGAO DE ALTO DESEMPENHO
ANTI-GOLPE DE ARIETE - MULTIPLE

*VALVULA PERFEITA

A valvula antigolpe de ariete Multiple foi concebida para atuar como valvula de retencéo de fechamento
instantaneo progressivo, dissipadora de energia através de placa de orificio de multiplos furos calibrados, para
proporcionar baixa perda de carga, contendo orificios desenhados em formato hidraulico "Venturi”, onde cada
furo constitui uma valvula independente, atuando em conjunto de alta preciséo, com o exclusivo propésito de
eliminar os efeitos de golpe de ariete.

Cada elemento constitui uma wvélvula independente, animada por uma pequena mola de baixissima
intensidade , de baixo peso, com pequeno curso de abertura e minima inercia dos elementos moveis, a fim de
promover e garantir o fechamento da valvula, no exato instante em que a velocidade do fluxo se anula, ou seja,
quando a velocidade do fluxo alcanga o exato instante igual a zero.

Devido a sua concepgdo tecnologica e hidraulica avangada, exaustivamente estudada em laboratério,
consegue que nado se origine nenhum tipo de perturbacgéo, ao ocorrer a parada do sistema de bombeamento,
inclusive em bombeamento verticais e paradas incontroladas.

Isto se consegue devido a multiplicidade dos elementos de fechamento , capazes de atuar no instante critico
em que a velocidade do fluxo se anula, nessas condigdes elimina os efeitos de golpe de ariete, e as paradas sao
silenciosas, em alguns casos inaudiveis. As sobrepressfes no momento de fechamento s&o minimas,
praticamente nulas.

Os estudos desenvolvidos e testes realizados na valvula Multiple , deixa para traz as chaminés de equilibro,
tanques hidropneumaticos, volante de inércia, valvulas antecipadora e alivio, bem como as valvwulas de
retengdo denominadas de fechamento rapido, tipo disco, com elastémero ou ndo, e disco assistido por mola de
altissima intensidade, onde sobre amocla, concentra o desempenho da valvula. Em uma valvula assistida por
maola, rompendo ou fadigando a mola a valvula perde a suas caracteristicas, comprometendo o sistema.

FUNCIONAMENTO

Nas paradas das bombas causadas por corte de energia ou paradas ndo controladas a diminuigdo da
velocidade dofluido se produz rapidamente.

Em instalagdes com outros tipos de valvulas esta diminuigéo € mais rapida que a velocidade que a valvula de
retencio e capaz de fechar, ocasionando assim a possibilidade de um fluxo reverso, gue se transforma em um
aumento brusco de pressao ao fechar.

Este problema inclusive, se agrava ao anadir tangues hidropneumaticos, que fazem com que a caida da
velocidade dofluido, na valvula de retengao seja ainda maior.

Avalvula de retengdo multiple, ao contrario, comprovadamente torna impossivel essa inverséo do fluido, ja que
seus elementos moveis tem um deslocamento de tdo somente 1cm independente do didmetro nominal da
tubulagao.

O torque de suas molas sdo despreziveis de fraca intensidade, apenas auxiliam no posicionamento dos discos.
A wvalvula de retengdo multiple consegue que a instalagio seja protegida em todo momento com paradas
silenciosas e semvibragdes.
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VANTAGENS

- A valvula de Retengcdo MULTIPLE, é uma valvula especialmente desenhada para evitar que se gerem sobre pressdes
anadidas nas paradas nao programadas de bombas.
-Fecharinstantaneamente ao anular-se a velocidade do fluido

-Silenciosa - Nao produz golpes nem vibragfes na parada de bombas

-Minimo deslocamento e inércia dos elementos moveis de fechamento

-Baixa perda de carga - minima adimissivel= 0,3mca.

- Estanqueidade absoluta por toda vida util da valvula

- Grande facilidade de manutengéo, sem retirar a valvula dalinha.

- Permite inspecionar seu interior pela tampa de inspeg&o.

- Equipada com By -pass, para alivio de pressé&o, durante eventual manutengéo.
- Oferece grande economia de energia elétrica pela sua baixa perda de carga.

TEMPO DE FECHAMENTO

-0 tempo de fechamento, & um principio fisico e depende de acdo de molas normalmente muito intensa, do curso, do peso
e do conjunto de inércia, esses elementos s&o esgotados nas valvulas de retengéo comuns .

-Avalvula MULTIPLE, fecha no instante critico ao anular a velocidade do fluxo, no exato instante em que a velocidade zera
ou seja, quando a velocidade de elevacéo & esgotada pelo efeito da gravidade e friccdo, esse efeito é determinado pelas
ordens progressivas em que, a cada instante , vai sendo transmitida pelo fluxo aos elementos méveis da valvula.

PERDADE CARGA.
- Aperda de carga € um elemento extremamente importante na selegao de uma valvula.
- Avalvula MULTIPLE, foi projetada utilizando uma placa de orificio de multiplo furos calibrados, super dimensionado, e os
orificios sdo calculados em funcdo da vazao.
- Consegue-se uma passagem livre de 70% do didmetro nominal da valvula.
- Selecionando a valvula, considerando a vazao maxima aduzida , pode se chegarauma perda de carga préximo de zero,
ouseja0,3mca.
- Desta forma oferece grande economia de energia elétrica e os motores trabalham em baixa amperagem.
*Nenhuma outra valvula oferece esse beneficio

VEDAGAO ETERNA

- Avalvula MULTIPLE possui elementos de vedacgao tipo pistdo de pequena area em elastdémero de alta resisténcia ao
impacto, com assentamento perfeito, devido a sua pequena area de assentamento a vedacéo é totalmente hermética.
Pelavida da valvula.

APLICAGAO
-Avalvula MULTIPLE pode ser aplicada em todo tipo de instalagdo de bombeamento, em qualquer posigéo.
-Devido a utilizagéo da placa de orificio de multiplos furos deve ser evitado uso em fluido com sélidos em suspenséo.

SOLUGCAO COMBINADAIDEAL - SOBREPRESSAO e SUBPRESSAO

SUBPRESSAO

Utilizagdo em conjunto com a
valvula Multiple.

SOBREPRESSAO

Aplicacao valvula Antigolpe
de ariete MULTIPLE

Ventosa BGT-RBX com
Mecanismo Anti-Shock

COMPONENTES

Avalvula é fabricada com dois corpos montante e jusante.

Uma placa de assentamento com multiplos elementos de fechamento.

Discos de fechamento com revestimento em elastdmero.

Um By-Pass para fun¢do de manutengao e também permitir escorva da bomba.

Duas tampas de inspecdo, uma na Montante e outra na Jusante, que permite inspe¢cdo e manutencao no local sem
necessidade de remover a valvula dalinha.
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MATERIAIS

Corpo e placa de orificio de multiplos furos em Ago Carbono S-235-JR/EN10025 totalmente revestido em RILSAN
- POLIAMIDA 11, interno e externamente. Este revestimento confere uma excelente protegéo contra corroséo,
anti-aderente e alta resisténcia ao desgaste e ataque quimico, aprovado e certificado para agua potavel.
Mecanismos internos em aco inoxidavel AlSI 304.

Valvulas independentes em elastdbmero EPDM aprovado para operagdo com agua potavel.

6 3 id. | cod. designacio material
8 2 2 ECA Elemento de fechamento aco inox. AlSI-304 e elastémero
¢ 5/6 | SGA | Suporte guia superior e porca aco inox. AlSI-304
. 1 1 - Placa de assento Multiple aco carbono e poliamida
7 SGAT Suporte guia inferior ago inox. AlSI-304
3 MA Mola aco inox.
4 ESA Suporte ago inox. AlSI-304
DETALHE DO DISCO
DIAMETRO FABRICADOS

Avalvula MULTIPLE séo fabricadas com corpo Flangeado, extendido para estabilizagao da veia liquida.
Flanges segundo anorma NBR 7675.
PN 10-PN 16-PN25-PN40- PN64. Didmetros-DN65a 1.800mm *outros consultar fabricante

INSTALAGAO
Avalvula MULTIPLE pode ser instalada em qualquer posigéo, funciona corretamente tanto em posi¢ao horizontal
como em posigao vertical.

MANUTENCAO

A valvula Multiple é de baixa manuten¢gdo recomenda-se como manutengdo preventiva, inspecgdes visuais
periodicas. Isto se pode fazer facilmente sem desmontar a valvula, através dastampas de visita.

Em caso ao longo do tempo, seja necessario a substituicdo de algum elemento, podera ser fornecido facilmente e
sua substituicdo ndo requer desmontar a valvula ou retira-la da linha podendo acessar o interior da valvula pelas
tampas de visita e executar o reparo ou substituicdo facilmente. Para remover uma valvula interna basta retirar
apenas 2 porcas (iten 6), e efetuar a substitui¢ao.

Nota - Recomenda- se verificar, antes da partida da bomba, a existéncia de materiais sodlidos, tais como
pedacos de elétrodos, madeiras, outros materiais, que podem trafegar pela tubulacdo e parar nos
mecanismos de fechamento da véalvula, promovendo danos.

Caso ocorra tais fatos deve-se inspecionar o interior da valvula pelas tampas de inspecdo para retirada dos
elementos, sempre sem desmontar a valvula ou remove-la da linha.

QUALIDADE
Todas as valvulas, 100% sao testadas em fabrica segundo a norma DIN 3230.
Segundo qualidade certificada através da norma 1S0 9001,

Vélvula instalada em Comunidade de Valvula instalada na Saneatins Tocantins -
de Monegros Il la Almonda - Espanha Regantes Canal Calanda Alcafiz Espanha Palmas
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SUGESTAO DE ESPECIFICAGAO. " 2
Didmetro i

- Valvula de retengdo Anti Golpe de Ariete com T _ND_'MEL]
multiplos elementos de vedag&o, modelo Multiple, S
corpo bipartido montante e jusante, fabricado em Ago
Carbono S-235-JR totalmente revestido em RILSAN,
Poliamida 11.
- Avalvula devera ser fabricada com duas bocas de

iy PR e BY-PASS
visita para acessar seu interior facilitando sua
manutenga@o sem desmontar ou retirar a valvula da
linha.
- Avélvula com diametro superior a 150 mm devera
ser fornecida com BY-PASS, para auxiliar na escorva —
da bomba bem como escoar e aliviar a pressao em @
caso de manutengao. )
- Disco central constituindo uma placa de orificio de 7
multiplos furos, com geometria em formado "venturi"
fabricada em Ag¢o - Carbono S-235-JR totalmente
revestido em RILSAN, Poliamida 11.
- Obturadores toroidal de fechamento, fabricados em
Aco Inoxidavel AISI 304 sobre moldado em
Elastémero EPDM de qualidade alimenticia.
- Mola dos obturadores de baixa intensidade em Ago
Inoxidavel AlSI 302/304.
- Suportes do obturador fabricados totalmente emAgo
Inoxidavel AlSI 304.
- Curso de fechamento dos obturadores nao devera ser maior que 1 cm.

- Avélvula devera promover o fechamento instantaneamente quando a velocidade de elevagao se anula.

- Avalvula devera assegurar uma vedagao totalmente hermética, ndo permitindo vazamentos.

- Avélvula devera assegurar uma perda de carga minima admissivel de 0,3 mca.

- Extremidades flangeadas conforme a norma NBR 7675 PN 10 - PN 16 PN 25 - PN 40 - PN 64 ou outra mediante

" VISOR DE
INSPECAO

CORPQ SUPERIOR

PLACA DE ASSENTO MULTIPLE

v

=
P

D

CORPO INFERIOR

DIMENSOES
DN DN A B C D Peso
i mm. mm. mm. mm. mm. kg.
50 185 300 180 220 20
2Ya 65 185 300 180 220 20
3 80 200 300 180 220 23
| 4 100 220 320 200 260 30
5 125 250 400 225 285 45
6 150 285 400 260 395 68
8 200 340 500 305 445 95
10 250 405 600 330 505 130
12 300 460 700 380 565 157
14 350 520 700 410 640 207
16 400 580 700 465 670 298
18 450 640 700 490 765 390
20 500 715 900 560 840 480
24 600 840 1100 750 1100 723
28 700 910 1200 760 1270 1067
32 800 1025 1400 895 1450 1440
36 900 1125 1600 995 1590 1860
40 1000 1255 1700 1095 1780 2360
48 1200 1485 1800 1180 2020 2830
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GRAFICO DE PARADA COM UTILIZACAO DA VALVULA
DE RETENCAO MULTIPLE - Teste de Campo
"~ CANAL CALANDA - ALCANIZ

Candd de Colnda-Aanz 1 bombe
o . DATOS DEL BOMBEO
_n: — e . Valvula a pie de bomba
i: ' V 1 | Longitud: 300 metros
l» - f : { Diametro: 1.400 mm.
o E—jee— Caudal: 750 Useg.
3 & a w = = = Altura Geométrica: 50 metros

ZONA REGABLE DE MONEGROS Il - LA ALMOLDA

s e DATOS DEL BOMBEO
| - - Valvula a pie de bomba
:' W . Longitud: 2.084 metros
i.. SRR W RS I B Diametro: 1.200 mm.
» ‘ S S N — Espesor de la tuberia: 90 mm.
. ‘ — {11 Caudal: 700 Liseq.
* ¢ % R = s m © = Altura Geométrica: 48 metros
SIDENOR - FABRICA DE REINOSA
' Valvula a pie de bomba
Bombeo vertical: 1,99 més
Tuberia de Acero, espesor; & mm.
Diametro: 400 mm.
Caudal: 900 m3/h.
Altura Geométrica: 45 metros

REGADIO DE FUENTE PALMERA (CORDOBA)

grafico de parada (Fuerne Parmena)
- ' DATOS DEL BOMBEO
- || | § . Valvula a pie de bomba
EL \ }l .-|| II' |l fi oA n
s =1 [ II. | Hll IVAVATAY, Longitud: 1.900 metros
Lf\ I | L
Lol | |I 'II Vv Diametro: 1.700 mm.
"y Velocidad: 50 cm Jjseq.
N Altura Geométrica: 70 metros
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Diametro Nominal (mm)
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SELECAO E GRAFICO DE PERDA DE CARGA
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